
Kennen Sie unser bewährtes automatisches Füllsystem ? 
Wir informieren Sie gerne.   Tel: 08131 36400     FAX: 08131 364099     e-mail: info@bfsgmbh.de 

Handfüllstopfen 
 
 
Unsere 30jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Batteriebewässerung ließ uns diesen neuen 
Handfüllstopfen    entwickeln. Der Deckel mit integrierter Bürste sichert ein Höchstmaß an 
Rückführung der Batterieflüssigkeit, daher geringste Nachfüllintervalle. 

 
      Steckstopfen S35          Renkstopfen   Gewindestopfen 
 

 
 
 

Füllkorb für Steckstopfen 
 
Der bfs-Handfüllstopfen in Steckversion wird in der Minimalstellung des Füllkorbes ausgeliefert, 
d.h. der Füllkorb ist ganz eingeschoben. 
An der Außenseite des Stopfenkörpers befinden sich Buchstaben-Markierungen A und B, sowie 
Rastpositionen 1 - 4. Ebenso weist der Füllkorb eine Markierung A auf. 
 
Montage  –  stufenlose Einstellung 
Der Stopfen wird in die Zellenöffnung ganz eingedrückt. Danach wird, bei geöffnetem 
Stopfendeckel, der Korb mit einem Stab oder Stift langsam und vorsichtig bis zum gewünschten 
Stand eingeschoben. Markierung von  Korb und Stopfenkörper  =  A-B. 
 
Montage  –  gerastete Einstellung 
Wird der Stopfen als gerastete Version gewünscht, so muß der Korb ganz nach unten 
herausgezogen, um 180° gedreht (Markierung Korb-Körper  = A-A) und auf eine der 
4 Rastpositionen eingestellt werden. 
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Raste 

Raste 1: L1 = 43mm Raste 2: L1 = 53mm 
Raste 3: L1 = 62mm Raste 4: L1 = 72mm 

Markierung 
am Körper 

Dichtscheibe Renk-Adapter Gewinde-Adapter 

Renk- /  Gewindestopfen 
Der Stopfen wird in die vorgesehene Öffnung des 
Zellendeckels gesteckt oder eingedreht und in die 
gewünschte Position gebracht. 
Hinweis: 
Bei der Renk- und Gewindeversion ist das 
Stopfengehäuse gegenüber dem Adapter verdrehbar.  
Zwischen Renk-Adapter und Zellendeckel ist eine 
Dichtscheibe erforderlich 

Korb 


